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					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
KARALIAUS MINDAUGO TILTAS PER NERĮ VILNIUJE

Siurbliais pripylus j pontonus apie 270 t vandens, plaustas buvo panardintas po vandeniu ir pakištas po arkų galais. Iš
pontonų palaipsniui išsiurbiant vandeni, plaustas kilo ir pradėjo kelti arkų konstrukcijas. Tuo pat metu palaipsniui
jtempiamos arkų stygos perėmė arkos skėtimosi jėgas.

As 270 t of water were pumped into the pontoons, the ralt was partly drowned and placed under the end of the arch es.




Kai konstrukcija pakilo virš laikinų pastolių, pagrindinių arkų stygos buvo jtempiamos po 300 t jėga j vieną arką, o
šalutinės arkos - po 75 t j vieną arką. Po to buvo išardyti visi pastoliai. Arkų galai krante atremti per šliaužtus i bėgių
kelią, o kitas galas upėje - i plausto antstatą. Prie pagrindinių arkų galų iš kranto pusės buvo sumontuoti du po 180 t
sveriantys horizontalūs hidrauliniai domkratai arkų konstrukcijų pradiniam postūmiui.

Two horizontai hydraulic jacks of180 t each were mounted at the end of the main arch es from the bank side for the initial


push of the arch constructions.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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