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					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
KLEBONIŠKIO TILTAS PER NERĮ KAUNE

Pirmojo tilto perdangos blokai sumontuoti su sausomis siūlėmis, o 1981 m. - su klijuotomis siūlėmis, kai blokai
susijungimo vietose padengiami epoksidiniais klijais. Tilto ilgis 348,7 m; tiltas penkių tarpatramių (41.2+3x84,3+41,2);
tilto plotis 9 m ir vienas šalitiltis 1,5 m; tilto aukštis 21,7 m.

The bridge is 348,7 m long, 9 m width and 21,7 m high with five spans (41.2+3x84,3+41,2) and one sidewalk of1,5 m wide.




Vienas tiltas su šarnyru viduriniame tarpatramyje, o kitas be šarnyro. Tiltų perdangą sudaro dvi kintamo aukščio dėžinio
profilio sijos. Projektą parengė Minsko projektavimo institutas "Belgiprodor" . Tiltus pastatė Kauno tiltų statybos valdyba
Nr. 1 , statybos vadovas Alfonsas Meškinis.


Both bridges are identical, their superstructure consists of two box beams of varying height.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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