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					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
SALOČIŲ TILTAS PER MŪŠĄ KELIO BIRŽAI-SALOČIAI 21,6 KM

Perdangos plotis - 6 ,34 m, važiuojamosios dalies plotis - 5,34 m. Paklotas įrengtas iš medinių išilginių ir skersinių sijų. Šalitiltis - vienoje pusėje, 1 m pločio. Karo metu 1944 m. vasario mėn. buvo bandyta tiltą susprogdinti. Pažeista pirmojo
tarpatramio santvara, sudegė medinės sijos ir paklotas. Pokario metais tiltas buvo atstatytas. 1971 m buvo atliktas remontas, pakeičiant važiuojamosios dalies medinę dangą.

In February, 1944 there was on attempt to blow up the bridge. The girder of the first span was damaged, tim ber beams and the floor burnt down. The bridge was reconstructed after the war.




TILTAS PER KANALĄ KELIO PANEVĖŽYS-SKAISGIRIAI-PUŠALOTAS 9,0 KM

Tiltas per kanalą kelio Panevėžys-Skaisgiriai-Pušalotas 9,0 km pastatytas 1940 m.

The bridge across the channel on the road Panevėžys-Skaisgiriai-Pušalotaswas constructed in 1940.




Tilto ilgis 10 m. Įdomi jo perdangos konstrukcija: ant penkių metalinių sijų uždėti 28 vnt. (1,85xO,80 m) banguoti metaliniai lakštai, ant kurių irengta 45 cm storio betoninė plokštė.


The bridge is 10 m long. The construction of its superstructure is unusual: 28 (1,85xO,80 m) corrugated metai sheets are layed on five metai beams and a concrete plote (45 cm thick) is placed on the top.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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