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					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
TILTAS PER PERŠEKĘ KELIO KAUNAS-PRIENAI-ALYTUS 46,27 KM

9 m pločio važiuojamosios dalies danga - asfaltbetonis. 1 m pločio šalitilčiai įrengti iš surenkamųjų gelžbetonio elementų. Turėklai - metaliniai. Tarpinės atramos -1 ,25 m skersmens monolitinės kolonos ant polinių pamatų. Kūgio
šlaitai sutvirtinti betonu.

9 m wide carriegeway is covered with asphalt concrete. 1 m wide sidewalks are constructed of prefabricated reinforced concrete elements, the bridge rail is metaI. The piers are monolithic columns of 1,25 m in diameter built on the pile foundation. The slopes of the cone are strenghtened with concrete.




TILTAS PER VARĖNĘ VARĖNOS-ALYTAUS-GARDINO GELEŽINKELYJE

Tiesiant Varėnos-Gardino geležinkelį (per Alytų, Suvalkus), 1899 m. buvo pastatytas tiltas per Varėnės upę. Tilto vaizdas apie 1923 m.


While building the railway Varėna-Gardinas, in 1899 the bridge across the Varėnė River was constructed. The view of the bridge in approx. 1923.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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