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					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
NENAUDOJAMAS TILTAS PER KLAIPĖDOS KANALĄ KELIO SAUGOS-KUKORAI-MINGĖ 19,8 KM

Gelžbetoninis, karpytos sistemos tiltas pastatytas 1969 m. Tiltas trijų tarpatramių (11,36+11,36+11,36),34,16 m ilgio; turėklai - gelžbetoniniai, 1 m aukščio; šalitilčiai - surenkamieji, 1 m pločio. Krantinės atramos - vienaeiliai poliniai ramtai su surenkamosiomis atraminėmis sienutėmis. Atramoje - septyni poliai. Tarpinės atramos - "sienutės" tipo poliniai taurai su lytlaužomis.

The reinforced concrete bridge with continuous beams was constructed across the Klaipėda Channel on the road Saugos-Kukorai-Vabalai-Mingė in 1969.




Važiuojamosios dalies danga - betoninė, 7 m pločio. Skerspjūvyje - aštuonios stygbetonio plokštės. Kelias baigiasi ties šio tilto krantine atrama. Nuo tilto pastatymo per 35 metus, nepravažiavo nei vienas automobilis. Tiltu naudojasi tik pėstieji, dviratininkai ir pervaromi galvijai.


During 35 years since it was constructed not a single car has passed the bridge. The bridge is used by pedestrians, cyclists and cattle only.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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	Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+1340-0=1340 wiki spaudos ženklai).
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