
	
	Pereiti prie turinio
	
		
		
			
			
				Rodyti šoninę juostą
			
			

	[image: ]
	
		[image: Enciklopedija Lietuvai ir Pasauliui (ELIP)]
	


			

			
			

	
		Paieška
	
	
	
		
			
				
				
				
				
			

		

	




			
	


	
		
			Prašyti paskyros


		
	




	


	
	
		Asmeniniai įrankiai
	
	
		 Sukurti paskyrą

 Prisijungti


		

		
	






			

		
		
			
				


	


	
		Naršymas
	

	
		
			Prisijungti
	Pagrindinis puslapis
	Naujausi keitimai
	Atsitiktinis straipsnis
	Pagalba
	Bendruomenė
	Registracija
	Forumai
	Parama
	Kontaktai
	Fondas


		
	




	
	


	
		Įrankiai
	

	
		
			Susiję straipsniai
	Susiję keitimai
	Specialieji puslapiai
	Nuolatinė nuoroda
	Puslapio informacija
	Cituoti šį puslapį


		
	






	
		Spausdinti/eksportuoti
	

	
		
			Kurti knygą
	Parsisiųsti kaip PDF
	Versija spausdinimui


		
	




	


			

		

		
			

		

		
		
			
				
			

		

		
			
				
				
				            
            
            
            	
            	
            		Pridėti kalbas
            	
            	
            		
            		

            		

            	

            


				
				    Puslapis:Henrikas Kebeikis. Žvilgsnis į Lietuvos tiltus 4 d.pdf/20

				
				
					
						
							


	
		
			Ankstesnis puslapis
	Kitas puslapis
	Puslapis
	Aptarimas
	Paveikslėlis
	Indeksas


		
	




							


	
	
		lietuvių
	
	
		
		

		
	




						

						
							


	
		
			Skaityti
	Peržiūrėti šaltinį
	Istorija


		
	




							


	
	
		Daugiau
	
	
		
			Skaityti
	Peržiūrėti šaltinį
	Istorija
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					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
TILTAS PER STRĖVĄ KELIO RUMŠIŠKĖS-TADARAVA 9,7 KM

Monolitinėje perdangoje yra keturios sijos, atstumai tarp jų 1,75 m. Skersine kryptimi sijos sujungtos diafragmomis. Sijų
viršuje gelžbetoninė plokštė.

The monolithic span structure contains four beams at a distance of1,75 mfrom each other.




Masyvūs, monolitiniai tilto taurai susiaurinti, su aptakiu liemeniu, į apačią platėja. Tilto galuose esančių gembinių rėmų atramos - stačiakampės kolonos. Kūgiai gristi akmenimis. Tilto aukštis nuo vasaros vandens lygio - 10,3 m. Tiltas buvo
atstatytas 1954 m. Šiuo metu tiltas suremontuotas.


The bridge height if measured from the summer water level is 10,3 m. The bridge was repaired in 1954.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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