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					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
TILTAS PER ĮSTRĄ KELIO GEGUŽINĖ-PUODŽIŪNAI 9,90 KM

Tiltas pastatytas 1980 m. Tilto važiuojamoji dalis 8 m pločio; šalitilčiai 1,20 m pločio; turėklai metaliniai, 1 ,07 m aukščio.

The bridge across the Įstro River on the road Gegužinė-Puodžiūnaiwas built in 1980.




Tiltas dviejų tarpatramių (6+6). Pirmo tarpatramio skerspjūvyje - dešimt plokščių: aštuonios tuščiavidurės (nuo antros iki aštuntos) ir dvi netipinės (pirma ir dešimta) lovinio skerspjūvio su diafragmomis. Šios dvi plokštės kartu yra ir šalitilčiai. Antro tarpatramio skerspjūvyje - dešimt tuščiavidurių plokščių. Taurai - poliniai, vienaeiliai. Atramoje - septyni poliai, pirmasis polis su metaline lytlauža. Visi poliai apjungti monolitiniu stačiakampio skerspjūvio rygeliu. Ramtai - atviro tipo, poliniai, vienaeiliai. Atramoje - penki (0,28 x 0,35 m) stačiakampio skerspjūvio poliai, apjungti monolitiniu (0,60 x 0,40 m)
rygeliu ir du poliai, laikantys sparnus.


The bridge has two spans (6+6).
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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