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					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
GAILUŠIŲ VIADUKO DEŠINIOJI PUSĖ KELIO VILNIUS-KAUNAS-KLAIPĖDA 117,30 KM

Gailušių viaduko dešinioji pusė pastatyta 1974 m. Viadukas 38,85 m ilgio, trijų tarpatramių (10+12,75+10), gelžbetoninis,
rėminis, nekarpytasis. Važiuojamosios juostos danga 11,75 m pločio. Turėklai - metaliniai, 1 m aukščio, šalitilčiai
surenkamieji, 1,65 m pločio, danga - betonas (dešinėje viaduko pusėje). Atitvarai - metaliniai, 0,75 m aukščio.

Gailušiai Viaduct (the right port) across the road Vilnius-Kaunas-Klaipėda was built in 1974.




Viaduko skerspjūvyje - trylika trapecinio skerspjūvio sijų ir surenkamoji gelžbetoninė plokštė viršuje. Ramtai -
užpiltiniai poliniai, apjungti monolitiniu rygeliu. Taurai koloniniai. Atramoje - keturios ovalinės kolonos, apjungtos
monolitiniu rygeliu. Viaduką statė Kauno tiltų statybos valdyba Nr. 1.


In the cross-section there are thirteen trapezoid beams and a prefabricated reinforced concrete slab on the top.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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