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VIADUKAS PER GELEŽINKELĮ ŠIAULIAI-KLAIPĖDA KELIO TELŠIAI-SEDA 1,20 KM

Ant polinių užpiltinių ramtų ir koloninių taurų sumontuota perdanga, kurią sudaro 24 m ilgio šešios tėjinio profilio sijos su įtemptąja armatūra. Pakloto danga virš taurų neperpjauta, todėl deformaciniai pjūviai įrengti tik virš ramtų.

Važiuojamoji juosta 11,55 m pločio, atitvarai - metaliniai barjerai, 0 ,82 m aukščio, šalitilčiai - gelžbetoniniai,
surenkamieji, turėklai metaliniai.

The superstructure is mounted on the burried pile abutments and column piers. It is made of six T-profiled beams 24 m long
with prestressed reinforcement.




VIADUKAS PER P. KALPOKO GATVĘ KAUNE

Viadukas Žemaičių gatvėje, per P. Kalpoko gatvę pradėtas statyti 1956 m. ir baigtas 1958 m.


The cosntruction of the viaduct in Žemaičių Street across P. Kalpokas Street in Kaunas was started in 1956 and finished in 1958.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
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