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11. Geležinio Vilko tiltas per Nerį Vilniuje

102. Pastatytas 1979 m. pagal "Lengiprotrans" instituto autorių kolektyvo projektą. Tiltą statė Vilniaus tiltų statybos valdyba. Statybos vadovai - Stasys Butkevičius ir Vytautas Jankauskas. Tilto ilgis 207 m, plotis 37 m. Turi 4 angas: pirmoji ir antroji - kairiajame krante (ilgis 30 ir 40 m), trečioji - virš upės (ilgis 92 m), ketvirtoji - dešiniajame krante (ilgis 45 m). Tiltas 6 eismo juostų (po 3 kiekviena kryptimi)

angl. Geležinis Vilkas Bridge across the Neris River in Vilnius was constructed in J979 according to the
project ofthe specialists ofLengiprotrans Institute.

103. Tiltas sumontuotas iš dėžinio skerspjūvio kintamo aukščio gelžbetoninių blokų, sujungtų
epoksidinės dervos ir cemento mišiniu ir suveržtų vielapluoščiais. Įtemptojo gelžbetonio tiltas - į
kanalus įverta įtempta armatūra. Kintamo aukščio sija grakščiai plonėja kairiojo kranto link. 1998–1999 m. atliktas Geležinio Vilko remontas.


	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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