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					Šis puslapis buvo peržiūrėtas
16. Panerių kabantis pėsčiųjų tiltas per Nerį Vilniuje

158. Kauno Žemės ūkio statybos instituto suprojektuotas penkių tarpatramių (12,5+16,0+40,0+76,8+40,0) m tiltas per Nerį, kuris jungia Elektrinės ir Miškinių gatves, buvo pastatytas 1957 m. Jis buvo skirtas pėsčiųjų eismui ir įvairios paskirties vamzdžiams nutiesti.

angl. Paneriai suspension bridge across the Neris River in Vilnius was constructed for pedestrian use and
various communication pipes.




159. Trijuose ilgiausiuose tarpatramiuose tilto perdanga - kabamoji, su lankstinėmis grandinėmis,
pakabomis ir santvarinio tipo standumo sijomis. Upės kairiajame krante du· tarpatramiai perdengti
karpytomis santvaromis, tokiomis pat kaip ir standumo sijų. Perdangos konstrukcijos elementų sandūros
bei mazgai - virintiniai. Lankstinės grandinės uždėtos ant švytuojančių plieninių pilonų, o grandinių
galai yra užinkaruoti už ramtų esančiuose inkarinėse atramose.

angl. The suspension span structure on the three longest spans has hinged chains, suspensions and stiffening truss beams.


	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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