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					Šis puslapis buvo peržiūrėtas
TARTŲ TILTAI

Tilto važiuojamoji dalis buvo 5,6 m pločio, siaurėjantis į vidurį iki 4 metrų vartuose. Tilto statyboje buvo sunaudota daugiau kaip 3000 tūkstančiai akmenų blokų, iš jų 1240 granito ir 600 lauko akmenų.
Akmenų sumūrijimui sunaudota 9000 pūdų kalkių, 10 statinių Amsterdamo cemento, 3900 pūdų geležies ir 350 pūdų alavo, pastoliams tūkstančiai rąstų. Atvirlaiškyje išleistame 1910 m. Stone tiltas.




Tiltas buvo susprogdintas per Antrąjį pasaulinį karą 1941 m. liepos mėn., dieną prieš sovietų kariuomenės išvedimo iš Tartu. Paskutiniai tilto likučiai buvo antrą kartą susprogdinti 1944 metų vasarą Vokietijos kariuomenės išvedimo iš Tartu metu. Dabar yra šiuolaikinis pėsčiųjų tiltas, o ne istorinis. Atvirlaiškyje išleistame 1920 m. Stone tiltas.


	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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