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TARPUČiŲ TILTAS PER ŠEŠUPĘ MARIJAMPOLĖJE, KELYJE MARIJAMPOLĖ-KYBARTAI

Išaugus eismui tiltas buvo praplatintas. Senojo tilto važiuojamosios dalies plotis buvo 6 m. Tilto skerspjūvyje buvo
penkios sijos, 1 ,50 m nutolusios viena nuo kitos, naujajame - keturios sijos.

As the traffic had increased, the bridge was widened.




TILTAS PER ŠEŠUPĘ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, KELYJE
VILKAVIŠKIS- KUDIRKOS NAUMIESTIS-ŠAKIAI

Nėra tikslių žinių, kada atstatytas 1914 m. sudegintas tiltas per Šešupę. Manoma, kad tai padaryta netrukus po karo.
Naujo tilto būtinai reikėjo, nes po karo apskrities centrą perkėlė i Šakius. Visą nepriklausomybės laikotarpi Šakių
apskritis buvo svarbus centras. Bėgant laikui, medinio tilto būklė blogėjo. Ji reikėjo nuolat remontuoti. Nuotraukoje 1924 m.
vasaros potvynis Kudirkos Naumiestyje prie medinio tilto.


Summer flood in 1924 at the timber bridge in Kudirkos Naumiestis town.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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