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PANEMUNĖS TILTAS PER NEMUNĄ KAUNE

Tilto perdangą sudaro dėžinio skerspjūvio pagrindinės sijos, i kurių gembes remiasi intarpinės sijos.
Išaugus eismo intensyvumui, tiltas tapo siauras, reikalaujantis kapitalinio remonto.

As the traffic volume increased, the bridge became too narrow, requiring major repairs.




ŽALIASIS GELEŽiNKELIO TILTAS PER NEMUNĄ KAUNE

Nutiesus geležinkeli Kaunas-Virbalis-Karaliaučius, per Nemuną Kaune buvo pastatytas tiltas, nudažytas žaliai ir pavadintas
Žaliuoju tiltu. Pirmasis garvežys tiltu pravažiavo 1862 m. vasario 27 d. Tilto statybą vykdė prancūzų firma E.GOUIN; visos dalys
buvo atgabentas iš Prancūzijos. Ilgiausias vidurinės tilto santvaros buvo surinktos Žemutinės Fredas dirbtuvėse ir atgabentas
pontonais į vietą; kitos santvaros surinktos vietoje ant pastalių. Tilto statybai vadovavo prancūzų inž. Gezanas.


The first steam-engine train passed the Green Railway Bridge on February 27, 1862.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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