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					    Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

					

					
					
					
					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
ALEKSOTO TILTAS PER NEMUNĄ KAUNE

Po ilgų ginčų, tyrimų ir posėdžių, kurie truko nuo 1926 iki 1928 m. , buvo parinkta vieta nuolatiniam Aleksoto tiltui greta
Vytauto bažnyčios. Tiltas buvo statomas 20 mėnesių.



After long discussions in 1926-1928 it was finally decided to construct Aleksotas Bridge near Vytautas church. The bridge
was built in 20 months.




Tiltas buvo metalinis, penkių tarpatramių: keturi tarpatramiai po 52,25 m ir 20 m varstomos dalies viduryje, 245,6 m
ilgio. Tiltą statė danų firma Hojgard ir Schultz; jis kainavo 3,7 milijonus litų. Varstomojoje dalyje irengti trys
elektromotorai; potvynio metu tiltas praleisdavo laivus, vasarą - žemsemes.


The metai bridge had five spans: four spans were 52,25 m long and the baseule port in the middle was 20 m long.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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