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					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
KARALIAUS MINDAUGO TILTAS PER NERĮ VILNIUJE

Kitas darbų etapas - arkų atrėmimas i tilto pamatus. Abiejuose Neries krantuose po arkų skersinėmis sijomis teko
irengti laikinąsias atramas. Hidrauliniais domkratais pakėlus ir ant laikinųjų atramų parėmus konstrukciją, toliau buvo
statomi pastoliai, montuojami klojiniai, armatūros karkasai, atraminiai šarnyrai ir betonuojamos gembės arkų galams
sujungti bei atremti i tilto pamatus.

The next stoge of works was bracing of arches on the bridge foundation.




Tilto plienines konstrukcijas pagamino AB "Vilmeta", laimėjusi konkursą tarp keturių Lietuvos, dviejų Rusijos ir vienos
Suomijos firmos. Arkų elementai buvo pagaminti labai tiksliai, ir montuojant visos varžtų kiaurymės sutapo. Taigi arkų
geometrija tiek gamykloje, tiek statybos aikštelėje buvo išpildyta kelių milimetrų tikslumu. Geodezinę kontrolę, gaminant
ir montuojant konstrukcijas, vykdė VGTU Geodezijos institutas.


Stee/ constructions for the bridge were produced by Vi/meta AB.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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