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					    Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

					

					
					
					
					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
TILTAS PER DUBYSĄ SENAJAME ŽEMAiČiŲ PLENTE TIES ARIOGALA

116 m ilgio sijinis, penkių tarpatramių {22,25+22,25+22,20+22,25+22,25} tiltas.Tilto perdangos konstrukcija -
monolitinė, briaunotoji plokštė su keturiomis išilginėmis sijomis ir septyniomis diafragmomis kiekviename tarpatramyje.
Taurai masyvūs, vienkoloniai, 1,53 m diametro, su monolitiniais kintamo skerspjūvio rygeliais. Tiltą statė Kauno kelių
statybos rajonas Nr. 1 .

The five-span beam bridge is 116 m long.




1976 m. tiltas buvo rekonstruotas: važiuojamosios juostos abiejose pusėse sumontuoti surenkamieji šalitilčiai su
parapetiniais 0,45 m aukščio atitvarais. Važiuojamosios dalies danga - 6 ,55 m pločio asfaltbetonis. Turėklai -
metaliniai, 1 m aukščio.


The bridge was reconstructed in 1976.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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