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					    Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

					

					
					
					
					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
TILTAS PER MŪŠĄ KELIO JONIŠKIS-ŽEIMELIS-PASVALYS 45,0 KM

Viršutinė santvaros juosta 0,50 m pločio, gelžbetoninė arka kintamo aukščio (0,61-0,92 ml. Užpildą sudaro dešimt stačiakampio skerspjūvio (0,32xO,32 m) gelžbetoninių statramsčių. Tilto vaizdas 1998 m.

The upper chord of a truss is 0,50 m wide; the reinforced concrete arch is ofvariable height (0,61-0 ,92 ml. Filling is made of ten rectangular (0,32xO,32 m) reinforced concrete posts. The view of the bridge in 1998.




Santvaros apatinė juosta kartu yra ir perdangos plokštės pagrindinė sija. Briaunotoji perdanga per paritinius guolius atremta į gelžbetoninius paaukštinimus (0,90xlx1 m), įrengtus ant masyvių atramų. Perdangą sudaro plokštė su keturiomis išilginėmis (dvi pagrindinės kraštuose, dvi pagalbinės vidurinėje dalyje) ir trylika skersinių sijų. Tarpinės
atramos - monolitinės, kintamo skerspjūvio, su paaukštinimais santvarų atrėmimui.


The lower chord of a truss also serves as the fundamental beam of the span structure.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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